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Світлодіодні світильники з інфрачервоним датчиком руху 
серії СДР АСКО-УКРЕМ призначені для автоматичного 
увімкнення та вимкнення освітлення в заданому інтервалі часу 
в залежності від наявності рухомих об’єктів і рівня освітленості 
в зоні виявлення. Модель СДР-53ВЕ має додатково 
вбудований акумулятор для автономного освітлення у випадку 
планового або аварійного знеструмлення електромережі.

Україна, 03027, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
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Номінальна напруга живлення: ~ 220-240 В
Власна споживана потужність: 20 Вт
Кут виявлення: 180°
Світловий потік: 1900 Лм
Колірна температура: 3800-4250 K
Ступінь захисту: IP65

СДР-64

Кути обертання датчика та освітлювачів:Зона виявлення рухомих об’єктів:

Клас енергоефективності: А+
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Асортимент

НайменуванняАртикул Колір

Зона виявлення рухомих об’єктів:

www.acko.ua

Україна, 03027, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
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Номінальна напруга живлення: ~ 220-240 В

Власна споживана потужність/світловий потік: 
-  при живленні від електромережі: 15 Вт/1200 Лм
-  від акумулятора: 1,2 Вт/130 Лм
-  тривалість роботи при живленні від акумулятора: ≈ 5 год

Кут виявлення: 140°

Колірна температура (в залежності від моделі):

2800-3100 K | 3800-4250 K | 5700-6300 K

Ступінь захисту: IP54

СДР-53ВЕ

Клас енергоефективності: А+

     СДР-64 (3800-4250K)
СДР-53ВЕ (2800-3100K)
СДР-53ВЕ (3800-4250K)
СДР-53ВЕ (5700-6300K)
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https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/infrachervoni_datchiki_rukhu/23108/
https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/infrachervoni_datchiki_rukhu/23105/
https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/infrachervoni_datchiki_rukhu/23106/
https://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/infrachervoni_datchiki_rukhu/23107/

