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ДОДАТОК А
(обов'язковий)
　　　　Перелік будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів,
　　　　для яких розробляються СЕФ
　　　　
　 　　　СЕФ розробляються для житлових будинків; будинків, приміщень та споруд громадського та виробничого призначення, а також їх окремих частин:
　　　　А.1 житлові будинки коридорного типу, що мають 10 і більше поверхів;
　　　　А.2 громадського призначення:
　 　　　а)   підприємства побутового обслуговування та банки, в тому числі ті, що розташовані в будинках іншого призначення, з площею протипожежного відсіку більше 1000 м2 та кількістю поверхів 2 і більше;
　　　　б)   підприємства громадського харчування місткістю більше 50 людей та кількістю поверхів 2 і більше;
　 　　　в)   підприємства громадського харчування, що розміщені у підвальному, цокольному поверхах, при виході назовні через коридор, хол, тамбур тощо;
　　　　г)   підприємства торгівлі (магазини, ринки) з площею протипожежного   відсіку більше 2500 м2 – одноповерхові, а ті, що мають 2 і більше поверхів – з площею протипожежного відсіку більше 2000 м2. Торговельні зали без природного освітлення;
　　　　д)   дошкільні заклади з кількістю місць більше 150;
　　　　ж)   школи та учбові корпуси шкіл-інтернатів з кількістю місць більше 350, що мають 2 поверхи і більше;
　 　　　з)   спеціальні дошкільні установи, спеціальні школи, спальні корпуси шкіл-інтернатів та інших дитячих будинків з кількістю місць більше 200, що мають      2 поверхи і більше;
　　　　к)   учбові корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів,     інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів, що мають 3 поверхи і більше;
　　　　л) видовищні заклади (театри, кінотеатри, цирки тощо):
　　　　1)   цілорічної дії з найбільшою місткістю залу більше 300 людей, що мають 2 і більше поверхів;
　　　　2)   сезонної дії з найбільшою місткістю залу більше 500 людей;
　 　　　м)   будинки, криті й відкриті споруди фізкультурно-оздоровчого та спортивного призначення, розраховані на кількість відвідувачів більше 500;
　　　　н)   лікувальні заклади:
　　　　1)   амбулаторно-поліклінічні заклади з відвідуваннями в зміну більше        90 людей;
　　　　2)   лікарні (у тому числі психіатричні) з кількістю ліжко-місць більше 60;
　　　　о)   санаторії, дитячі оздоровчі табори та інші установи відпочинку і туризму;
　　　　п)   бібліотеки та архіви, за наявності читальних залів з кількістю місць      більше 50;
　　　　р)   музеї та виставки, розраховані на кількість відвідувачів більше 500;
　　　　с)   будинки залізничних, морських та річкових вокзалів, автовокзали, пасажирські термінали аеропортів;
　　　　т)   готелі, гуртожитки та кемпінги місткістю більше 100 людей, що мають   2 поверхи і більше;
　 　　　А.3 установи органів управління, проектно-конструкторські організації, НДІ, інформаційні центри та інші адміністративні будинки, що мають 6 і більше поверхів;
　　　　А.4 виробничі будинки та споруди категорій А і Б, що мають 2 і більше    поверхів; потенційно небезпечні об'єкти; особливо небезпечні приміщення і    приміщення з підвищеною небезпекою;
　　　　А.5 споруди та інші об'єкти без природного освітлення, але за наявності штучного освітлення (у тому числі підземні споруди та об'єкти) площею більше за 500 м2.;
　　　　А.6 поїзди метрополітенів.
